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TNER K r e w m a t e  p a l a n  d e  d i v e r t i s s e m e n t

Guide-chaîne unique et poulie de soutien silencieuse
Le guide-chaîne durable en fonte épaisse assure une meilleure résistance, 
tandis que la chaîne glisse de manière souple et silencieuse. Avec moins de 
vibration, le levage vertical est plus droit.

Frein moteur à rotor à ajustement automatique
Voici le palan pour salle de spectacles le plus fiable au monde, accompagné 
d’une garantie de cinq ans. De conception simple, il ne comprend pas de 
bobine de frein susceptible de briser, ni de disque à remplacer, ce qui lui 
permet de fonctionner plus longtemps avec moins d’entretien.

Protection de série contre la surcharge
Matériau de friction en carbone donnant au TNER une performance con-
stante dans une vaste gamme de températures. L’embrayage à friction du 
palan TNER offre une protection contre les dommages et prévient le suren-
roulement.
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4 Boîte d’engrenages bien graissée, sans écoulement
Cette composante sans entretien sera grandement appréciée pour les 
exigeantes applications théâtrales.

5 Poignées ergonomiques facilitant la manipulation
Deux poignées pratiques assurent une prise confortable et solide chaque 
fois que vous devez ranger le moteur ou le sortir de sa boîte.
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Autres spécifications, dimensions et dessins disponibles sur www.kito.ca
Appelez-nous au 1 888 322 KITO (5486) pour plus d’informations ou pour de l’assistance
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En confiance quand le rideau s’ouvre.
Quand d’autres moteurs sont hors service pour l’entretien du frein ou une réparation régulière, le palan pour 
salle de spectacle TNER KREWMATE de KITO demeure prêt à jouer son rôle. Avec son design innovateur et 
son processus de fabrication issu des plus récentes technologies, il est soutenu par un service à la clientèle 
hors pair lorsque vous en avez besoin.

6 Variateur de tension prêt-à-brancher
Passez de 220 V à 440 V en un clin d’œil grâce au dispositif prêt-à-brancher, 
et sauvez d’importantes minutes durant l’installation ou l’intégration.


